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Malla Nudo Fijo
2.0 m

MALLA NUDO FIJO 2.0 M

302.032019 7.62 14G-(12x15.2cm)-(1x17.7cm)

Abertura Largo

mcmm

# de 
alambres

longitudinales
Clave Altura

cm

Diseño

ESPECIFICACIONES  DE LA MALLA

Calibre de alambres orillero superior/inferior (orillero) 12.5

Calibre de alambre interior (lineal y transversal) 12.5

55 - 75 ksiResistencia a la tensión alambres longitudinales

55 - 75 ksiResistencia a la tensión alambres transversales

•  Perimetros de areas urbanas e industriales 
•  Perimetros de areas rurales, huertos, invernaderos  
•  Escuelas, cercos interiores

USOS

•  Mayor durabilidad al ser 30% mas resistente a la oxidación 
   que clase comercial,
•  Separación entre postes de 4.5 m, permitiendo ahorro 
    en accesorios
•  Opción de delimitación casi imperceptible al momento
   de instalarse

VENTAJAS

•  Nudo independiente y cuadros rectangulares que ofrecen 
   estructura al cerco
•  Alambre bajo carbono
•  Recubrimiento Clase I

CARACTERÍSTICAS

Vista Frontal Vista Posterior

17.7 cm

12 x
15.2 cm2.0 m


